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Presto portoni a battente
in acciaio

profilo in acciaio da 1,5 mm

riempimento del pannello del portone
sezionale da 40 mm

isolamento termico del pannello con
schiuma di poliuretano

soglia in acciaio o soglia cadente

verniciatura dei profili nei colori della
gamma RAL

Il portone da garage a battente in acciaio Presto è una soluzione versatile per i garage in corpo di casa, per i

garage indipendenti e per tutti i tipi di ripostigli. L'unico requisito dell'edificio in cui deve essere installata è la

presenza di uno spazio sufficiente per la sua apertura. Il portone viene montato nell'apertura (angolo di apertura di

90°) o sulla parete (angolo di apertura di 180°), a seconda delle condizioni e delle preferenze del cliente.

Resistenti e stabili, i portoni Presto a una o due ante sono costruite con robusti profili in acciaio. Il loro riempimento
è costituito da pannelli sezionali di 40 mm di spessore, che garantiscono buoni parametri termici e numerose
opzioni di finitura, tra cui la goffratura e la vetratura. Le cerniere saldate di precisione sono responsabili del

funzionamento silenzioso e fluido dei portoni.

La dotazione standard dei portoni comprende maniglia con la chiave e il cilindro, piedini e riscontro. Gli extra

includono la vetratura e il costruttore può scegliere tra oltre 200 colori, strutture e impiallacciature.


